Zatacznik nr 5 do Regulaminu szkoty doktorskiej
w Politechnice Opolskiej

Protokot z posiedzenia komisji
ds. oceny srodokresowej doktoranta

z dnia 29 wrzesnia 2023 roku.

Komisja ds. oceny srédokresowej doktoranta, w sktadzie:

1. Dr hab. inz. Jadwiga Swirska-Perkowska — przewodniczgca komisji,

2. Dr hab. inz. Seweryn Kokot - cztonek komisiji,

3. Prof. dr hab. inz. Robert Jankowski - cztonek komisji, Politechnika
Gdanska,

dziatajac na podstawie § 28-29 Regulaminu przeprowadzita ocene
srodokresowq Pana Marcina Jaworskiego - doktoranta w dyscyplinie

naukcwej Inzynieria Lagdowa, Geodezja i Transport.

W trakcie posiedzenia doktorant przedstawit prezentacje postepdéw w
realizacji indywidualnego planu badawczego zwigzanego z realizacjq

rozprawy doktorskiej na temat:

Symulacyjne badania metod wczesnego ostrzegania przed uszkodzeniem

konstrukcji stalowych

Pytania zadane w trakcie posiedzenia miaty, nastepujace brzmienie:

1. Prof. dr hab. inz. Robert Jankowski: Jedng z koncepcji jakg chciatby Pan
przeanalizowac jest koncepcja zamontowanie dwdch czujnikéw rotacji w
wezle ramy w celu wczesnego wykrywania ewentualnych uszkodzen
konstrukcji. Réwnoczesdnie twierdzi Pan, ze takie rozwigzanie mogtoby
mie¢ zastosowanie w przypadku monitorowania stanu konstrukcji
podczas trzesien ziemi. Przecietnie trzesienie ziemi trwa okoto 30 s i
powiedzmy po 15 s dostajemy sygnat, ze co$ niepokojacego dzieje sie z

konstrukcjg, Czy mamy wystarczajaco duzo czasu zeby zareagowad, np.
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ewakuowac ludzi? Czy moze metoda ta miataby swoje zastosowanie w
przypadku trzesien ziemi, ktére nie sg tak destrukcyjne i nie prowadza
do catkowitego zniszczenia konstrukcji?

. Prof. dr hab. inz. Robert Jankowski: Chciatbym prosi¢ o poréwnanie
proponowanej przez Pana metody do innych, powszechnie stosowanych
na $wiecie, metod identyfikacji uszkodzen. Prosze oceni¢ na ile Pana
metoda jest lepsza od tych metod.

. Prof. dr hab. inz. Robert Jankowski: Prosze o porodwnanie Pana metody
do powszechnie stosowanej metody pomiaréw czestotliwosci. Jakie bedq
benefity zastosowania dwoch czujnikdw rotacji w stosunku do pomiaréw
czestotliwosci?

. Prof. dr hab. inz. Robert Jankowski: Pokazat Pan wyniki zaawansowanych
nieliniowych analiz, bazujacych na metodzie elementéw skonczonych.
Jak zamierza Pan zweryfikowac otrzymane wyniki? Czy planuje Pan
jakie$ badania eksperymentalne w celu zwalidowania modelu?

Dr hab. inz. Jadwiga Swirska-Perkowska: W ktérym$ migjscu na
prezentacji zostato uzyte stwierdzenie ,kalibracja parametréw modelu”.
Co doktadnie miat Pan na mysli?

. Dr hab. inz. Seweryn Kokot: Na jednym z pierwszych slajdéw pokazywat
Pan rysunek naroza i jego kat obrotu. Fizyczny wezet ma swoje wymiary
geometryczne i katy obrotu moga by¢ rézne w zaleznosci od tego w
ktérym doktadnie miejscu je mierzymy: wewnaqtrz, na zewnatrz czy w
$rodku. Trzeba bedzie to doktadnie zdefiniowac.

. Dr hab. inz. Seweryn Kokot: Prosze wyttumaczy¢ jak potaczona jest
belka ze stupem w przypadku modelu w Abaqusie. Jezeli przyjrzymy si¢
wygenerowanej siatce, to wydaje sie, ze wezty na styku stupa i belki nie
pokrywaja sie ze sobg. Jezeli jest to siatka wygenerowanych elementow
przestrzennych to rodzi sie pytanie, czy Abaqus nie wprowadza tam jakis
posrednich wiezi?

. Dr hab. inz. Seweryn Kokot: Czy chodzi Panu o ,Importance Sampling

Density” czy raczej o ,Importance Sampling Method"?
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Po zapoznaniu sie z raportem z postepdw w pracy naukowej oraz
wystuchaniu prezentacji oraz odpowiedzi na postawione pytania komisja

wydaje ocene pozytywna.
- Szczegobtowe uzasadnienie oceny:

Komisja stwierdza, ze Doktorant poprawnie wykonat wszystkie zadania
zamieszczone w jego indywidualnym planie badawczym wraz =z

wymienionymi w nim kamieniami milowymi.

Podpisy cztonkéw komisji:
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